
 

Druckkopf – Wechsel – AP 
 
 
 

Die folgenden Arbeiten nur im  

spannungslosen Zustand durchführen! 

Drucker ausschalten und Netzstecker ziehen! 

 
Druckkopf ausbauen: 

 
Material und Folie aus dem Drucker nehmen. 

 
Andruckhebel (1) schließen. 

 
Rändelschraube (2) herausdrehen (Abb. 1) 

 
Andruckhebel öffnen. 

 
Der Druckkopf löst sich aus seiner Halterung 
und bleibt auf der Druckwalze liegen (Abb. 2). 

 
Beide Druckkopfkabel vom Druckkopf 
abziehen (Abb. 3). 

 
Damit ist der Druckkopf ausgebaut. 

 
Druckkopf einbauen: 
 
Notieren Sie den Widerstand des neuen Druckkopfes. 
Diesen lesen Sie von einem Aufkleber direkt 
auf dem Druckkopf ab!  ( z.B. R = 1234) 
 
Druckkopfkabel anstecken. 

 
Druckkopf von unten gegen die Halterung 
drücken und die Rändelschraube festdrehen. 

 

Kopfwiderstand eingeben. 
 

Auf Offline am Drucker gehen 
Taste Prog./ECS drücken 
Mit Taste CUT auf System Parameter gehen 
Taste Online drücken 
Mit Taste CUT auf Kopfwiderstand gehen 
Taste Online drücken 
Vorher notierten Kopfwiderstand eingeben 

Taste Online drücken 
Taste Prog./ECS drücken bis Offline 
 
 
 
 

 



 
 
 

Service Status – Ausdrucke 
 

Etiketten und Folien einspannen. 
Vom Offline-Modus ausgehend gelangen Sie durch Drücken  
der Prog-Taste in das Menü. 
 

Prog-Taste drücken INFO AUSDRUCKEN 

Online-Taste drücken Drucker Status 

Cut-Taste drücken bis Service Status 

Online-Taste drücken Drucken ..... 

Prog-Taste drücken bis Offline 

 

 
 
ACHTUNG!  
Zwischen dem Aus- und Einschalten des Gerätes mindestens 10 Sekunden warten. 

 
Druckkopf-Lauflänge zurücksetzten 
 
Auf einige Funktionen des Druckers soll der Zugriff speziell dem autorisierten 
Servicetechniker vorbehalten sein. 
Diese Funktionen sind deshalb nicht ohne weiteres zugänglich. 
Um sie nutzen zu können, muss der Drucker neu gestartet 
und gleichzeitig eine spezielle Tastenkombination für einige Sekunden gedrückt werden. 

 
SERVICEFUNKTION 
Drucker neu gestartet und Feed + Prog.ESC drücken bis zur Code Eingabe. 
 (Erlaubt zugriff auf spezielle Serviceparameter) 
 
Code Eingeben 
CUT / Online / FEED / CUT / Online / Online / Online 
 

Prog-Taste drücken INFO AUSDRUCKEN 

Cut -Taste drücken bis SERVICE FUNTION 

Online-Taste drücken Service 

Cut -Taste drücken bis Druckkopfwechsel 

Online-Taste drücken Nein 

Feed -Taste drücken Ja 

Online-Taste drücken Druckkopfwechsel 

Prog-Taste drücken bis Offline 

 
Nun einen Service Status ausdrucke. 


