
 

 

Druckkopf – Wechsel 
 
Einen Statusausdruck von STA 3 machen, Etiketten & Folie im Drucker 
 

 Drucker auf OFF 

 FEED + CUT Tasten gleichzeitig drücken 

 INFO 

 ENTER drücken 

 Mit CUT Taste auf STA 3 

 ENTER drücken 

 Ausdruck 

 FEED + CUT Tasten mehrfach gleichzeitig drücken 

 OFF 

  
 

 

 

 

Die folgenden Arbeiten nur im spannungslosen Zustand durchführen! 

Drucker ausschalten und Netzstecker ziehen! 

 

Vor dem Einbauen den Wert des Druckkopf- Widerstands notieren, 
 diesen finden Sie auf einem Aufkleber auf dem Druckkopf  z.B. R = 1313 Ohm 

 

Die Kabel (2) am Druckkopf abziehen. 
Befestigungsschrauben (1) der Druckkopfaufnahme lösen. 

Druckkopf entfernen. 
Neuen Druckkopf montieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druckkopf-Widerstand einstellen 
 
Nach dem Austauschen des Druckkopfes, unbedingt den Druckkopf-Widerstand neu einstellen. 
Den Wert des Druckkopf- Widerstands finden Sie auf einem Aufkleber auf dem Druckkopf z.B. R = 1313 Ohm 

 

 Drucker auf OFF 

 FEED + CUT Tasten gleichzeitig drücken 

 Mit CUT Taste auf SYSP 

 ENTER drücken 

 Mit CUT Taste auf HRES 

 ENTER drücken 

 Mit CUT oder FEED Taste diesen Wert auf Druckkopf-Widerstandwert stellen 

 ENTER drücken 

 FEED + CUT Tasten mehrfach gleichzeitig drücken bis OFF 
 
 



 

 

Druckkopf-Lauflänge zurücksetzten 
 

 Drucker ausschalten, ca. 10sec warten, wieder einschalten 

 In der Zeit, in der INIT auf dem Display blinkt, ENTER drücken, dann kommt CODE 

 Nun die Tastenkombination FEED, CUT, ENTER, ENTER, FEED, CUT tippen 

 Drucker auf OFF 

 FEED + CUT Tasten gleichzeitig drücken 

 Mit CUT Taste auf OTHR  

 ENTER drücken 

 Mit CUT auf SERV 

 ENTER drücken 

 Yes ? 

 ENTER drücken 

 HEAD 

 2x ENTER drücken 

 FEED+CUT Tasten mehrfach gleichzeitig drücken, bis OFF 


